computo per preventivo intervento resine celle AG-STP01

12 lung largh h area copertura detr. Port. sup intervento
2 6,00 6,46 8,20 38,76 8,00 470,2
2 7,00 6,46 8,20 45,22 8,00 515,9
% 2 12,80 7,00 8,20 89,60 8,00 812,6
o 1 12,80 7,00 8,20 89,60 8,00 406,3
§ 2 12,80 8,00 8,20 102,40 8,00 871,0
‘E 3 12,80 7,00 8,20 89,60 8,00 1219,0
area tot 4295,1
‘2 RIVESTIMENTO MEDIANTE: Resina epossidica _vove di capitolato: resinatura di
g tutte la superfici mediante un prodotto polimerico ad elevta densita tipo
‘2 |GELCOAT. Resinatura tipo a spruzzo ( con idonee verniciature ad alta pressine )
_2 sulle superfici dei pannelli isolanti successivamente all'applicazione a rullo sui
§ giunti e sugli angoli di un tessuto di rinforzo in fibra di vetro, il trattamento &
‘—g previsto con un doppio strato di GELCOAT finalizzato a garantire una maggior
B |tenuta ai gas ed una migliore rifinitura estetica. Il trattamento finito & molto
,? resitente ed elastico alle diverse temperature, all'acqua ed ai detergenti di
3 pulizia, essendo un prodotto in dispersione acquosa € inflammabile e non rilascia
§ cattivi odori.
TUTTE LE SUPERFICI €/mq
5
‘g SIGILLATURA delle porte per garantirne I’ermeticita, sostituzione delle
o guarnizioni e messa a punto delle porte per il contenimento dei gas in
€ atmosfera controllata
B operaio lll liv €/h
sigillature costo stimato e a portone| corpo

costo totale|

prove di tenuta e collaudil

oneri sicurezza non ribassabilil

totale intervento




